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1. Uvodni ustanoveni

1.1. Zavaznost provozniho radu

Tento Provozni fad stielnice CSS, z.s. — sportovné stieleckého klubu SPORCK Stara Lysa
je zavazny pro vSechny osoby, které se zdrzuji v prostoru stfelnice a nahrazuje Provozni fad strelnice
CSS, z.s. — sportovné stieleckého klubu SPORCK Stard Lysa ze dne 15. 4. 2019.

1.2. Odpovédni funkcionari strelnice
Provozovatelem stielnice je CSS, z. s. — sportovné stielecky klub SPORCK Stara Lysa,
se sidlem Stara Lysa &p. 190, 289 26, Stara Lysa, ICO 45828733, registra¢ni ¢islo CSS C — 0437,

Statutarnim  zastupcem pro jednani ve vécech provozu stfelnice je predseda
CSS, z. s. - sportovné stieleckého klubu SPORCK Stara Lysa.

Osoby zodpovédné za bezpetny provoz stielnice — spravei stfelnice ve smyslu zdkona
¢. 119/2002 Sb. o zbranich a stfelivu, ve znéni pozdéjsich predpist, jsou uvedeny na samostatném
list¢ v priloze €. 2 s ndzvem ,,Seznam spravct stielnice™ tohoto provozniho radu.

1.3. Majetkopravni vztahy

Majitelem pozemku, stielnice a jejiho zafizeni je CSS, z.s. — sportovné stielecky klub
SPORCK Stara Lys4, se sidlem Stara Lysa 190, PSC 289 26, Stard Lysa, 1CO 45828733.

1.4. Druh a urceni strelnice

Stala venkovni polokrytd sportovni a vycvikova stfelnice pro ru¢ni palné zbrang, ve smyslu
CSN 39 5401 se jedna o stielnici kategorie A, tridy 2, skupiny K.

Stielnice je vetejna, provozovana na dobu neuréitou, k podnikatelskym uceltim.

Provozovateli stielnice byla pro ¢innost vydana koncesni listina.

2. Popis strelnice

2.1. Vnéjsi vztahy

Strelnice se nachdzi severozdpadné od mésta Lysa nad Labem, okres Nymburk, 800 m
jihovychodné od okraje obce Stard Lysa na pozemku parc. ¢. 217, 895/19 a budova na pozemku
parc. ¢. 396 k.i. Stard Lysa 753807, okres Nymburk v byvalém lomu v misté zvaném Vinicky,
v nadmofské vySce cca 210 m.

Soutadnice GPS jsou 50°12°55,024°" severni Sitky, 14°49°00,54"" vychodni délky, smérem
stfelby je osa stielnice orientovana na severozapad, v azimutu 315°.

Celkova plocha pozemku, na némz je ziizena stelnice, je 4516 m?, aredl stfelnice je ¢astecné
oplocen a v mimo provozni dobu se stfelnice uzavira.

Ptistup ke stfelnici je od Staré Lysé nebo od Lysé nad Labem po upravené cesté az k vlastni
sttelnici. Pfijezd vozidel ke stfelnici je rovnéz po této komunikaci, pied vstupem do arealu stfelnice
je vyhrazena plocha pro parkovani osobnich vozidel.

Vstup na stielnici je pres uzamykatelny provozni objekt strelnice.
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2.2. Provoz strelnice

Na stielnici je dovoleno vést stielbu celoro¢né, pouze v denni dobé od pondéli do nedéle.
V zimnim obdobi (podzimni a zimni mésice) od 08:00 hod do 18:00 hod. V letnim obdobi (jarni
a letni mésice) od 06:00 hod do 21:30 hod.

Stfelba za snizené viditelnosti (mlha, Sero, dym, tma) je zakdzana. O moznosti vedeni
a ukonceni stielby v téchto ptipadech rozhoduje vzdy spravce stielnice.

Evidenci osob vyuZzivajicich stielnici vede spravce stielnice v provoznim deniku,
ktery obsahuje mimo jiné jméno a piijmeni stelce, ¢islo zbrojniho prikazu, pripadné ¢islo prikazu
totoznosti. Kazda osoba vyuzivajici stielnici musi svym podpisem potvrdit, ze byla seznamena
s Provoznim tadem strelnice.

Do provozniho deniku je dale zaznamenano jméno a piijmeni spravce stfelnice a pokud
je ustanoven, tak i fidiciho stielby.

Schvéleny vzor provozniho deniku vyborem CSS, zs. — sportovné stieleckého klubu
SPORCK, Stard Lysa je uveden na samostatném list¢ v priloze ¢. 3) snazvem ,,Vzor provozniho
deniku®.

V piipadé osob bez zbrojniho prukazu, které se ucastni stielby na stieleckém stanovisti
s opravnénou osobou (drzitel zbrojniho priikkazu) ve smyslu ustanoveni § 59 ,,Svéfeni zbrané* zakona
¢. 119/2002 Sb. o stielnych zbranich a stielivu (dale jen ,,zakon o zbranich®), predkladaji obcansky
prikaz nebo jiny doklad totoznosti a Cislo tohoto priikazu spoleéné€ se jménem, piijjmenim a podpisem
téchto osob, spravce stielnice zaeviduje do provozniho deniku.

V ptipadé statnich ozbrojenych slozek je provozni denik veden oddelené a predkladan
kontrolnim organtim na jejich vyzadani.

2.3. Zarizeni strelnice

Strelnice je rozdélena na dva samostatné stielecké useky:

- Usek ,,A“ (leva &ast stielnice) uréeny pro stielbu na vzdélenost do 50 m z kratkych a dlouhych
zbrani, brokovnic, ze zbrani historickych a ptedovek nabijenych tstim hlavné nebo viélce.

- Usek ,,B* (prava cast strelnice) uréeny pro stielbu na vzdéalenost do 25 m z kratkych zbrani,
z brokovnic, z historickych zbrani a pfedovek nabijenych tstim hlavné nebo viélce.

2.3.1. Zarizeni useku ,,A*

Strelecky pristfesek s betonovou podlahou. Délka palebné ¢ary je 20,5 m, hloubka piistfesku
je 4,8 m, vlevé casti 4 m. Na palebné caie se ziizuje az 17 stieleckych stanoviSt. V prostoru
za stteliStém se vyhrazuje prostor pro divaky. Jedno stielecké stanovisté je vyhrazeno pro nastrelovani
kulovnic v poloze vsed€ s oporou, k tomu je vybaveno stolem a zidli.

Ve vystielném prostoru jsou osazeny tfi ¢elni ochranné clony v celé Sifce stielnice, prvni
ve vzdélenosti 4,7 m, druhda 10,6 m a tfeti ve vzdalenosti 25 m od palebné cary ve sméru strelby.
Nosné konstrukce je dievénd, funkéni €ast tvofi piskova napli.

Celni zachytny val je tvofen skalni sténou, s celkovym prevySenim proti urovni terénu
stielnice cca o 8,5 m. Pfed timto ¢elnim valem je v prostoru za terovym zavésnym zafizenim,
ve vzdalenosti cca 51 m od palebné ¢ary, vybudovan zachytny val z dfevénych prazci a hlinitopiscité
zeminy o vysce cca 2 m.



Prava bo¢ni ochranna sténa vysoka 2,5 m je zhotovena z zelezobetonovych prefabrikatd
a z tvarnic, oddéluje oba stielecké tseky. Do vzdalenosti 5 m od palebné cary je prekryta jednou
vrstvou gumotextilnich past o tl. 15 mm.

Levou boé¢ni ochrannou sténu tvori skalni sténa o vysce 4,5 - 8 m.
Teréova zavésna zatizeni pro uchyceni pevnych terca.

2.3.2. Zarizeni tseku ,,B*

Strelecky piistieSek navazujici na pristieSek tseku ,,A%, od kterého je oddélen mistnosti pro
rozhod¢i. PristteSek ma betonovou podlahu a stiechu z vinitého eternitu. Stfecha pristfeSku
je vylozena ve vySce 2,05 m 1 m pted palebnou Caru, jeji okraj je kryt prknem o tl. 50 mm a tvoii tak
soucast ochranného systému strelnice.

Délka palebné cary je 11,5 m, hloubka ptisttesku 4,35 m. V piisttesku se zfizuje
az 10 stfeleckych stanovist, umisténych v boxech, oddélenych od sebe prepazkami. Pred kazdym
stielcem je odkladaci deska.

Prvni Celni ochranné clona, osazena ve vzdalenosti 5 m pred palebnou carou v celé Sitce
stielnice. Nosna konstrukce je dfevéna, funkéni ¢ast tvoti dveé vrstvy gumotextilnich past o tl. 15 mm.

Druhd celni ochrannd clona, osazena ve vzdalenosti 11,2 m pred palebnou ¢arou v celé Siice
stielnice. Nosna konstrukce je dfevéna, funkeni ¢ast tvori dve vrstvy gumotextilnich past o tl. 15 mm.

Tercova zatizeni pro uchyceni pevnych a otocnych tercli. Oto¢né terce se ovladaji z prostoru
palebné cary.

Celni zemni val je zvySen konstrukei z prazcti a gumotextilnich pasti. Celkové prevyseni nad
urovni terénu je cca 4 m.

Z levé 1 z pravé strany je stielecky usek stfelnice uzavien sténami zhotovenych
z zelezobetonovych prefabrikati a z tvarnic. Do vzdalenosti 5 m od palebné ¢ary jsou obé ochranné
stény prekryty jednou vrstvou gumotextilnich past o tl. 15 mm.

2.3.3. DalSi zarizeni st¥elnice
Tylova ¢ast stielnice zahrnuje plochy a prostory, které pfimo nesouvisi se stfelbou.

Jsou to plochy uréené pro soustiedéni osob, skladovani materialu a parkovani vozidel.

Soucasti tylové casti je provozni objekt, sklad a klubovna, v této klubovné je umisténa
lékarnicka prvni pomoci, provozni fad stielnice a 1ks ruéniho hasiciho piistroje.

Ve streleckém tseku ,,A“, v prostoru pred klubovnou (viz. situaéni nakres stfelnice)
je umisténo zatizeni pro vyvéseni ¢erveného vystrazného praporu.

Na stielnici je zavedena elektricka energie, uzitkova voda je ¢erpana z vlastni studny.
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2.4. Umist’ovani tercu
Strelecky tisek "A"

Maximalni vzdalenost stielby z palebné ¢ary umisténé ve stieleckém pristiesku na stieleckém
useku ,,A“ je 50 m.

Pfi stielbé na pevny papirovy ter¢, ze vSech kratkych a dlouhych vzduchovych zbrani
a vétrovek, ze zbrani s naboji rdZze .22 s okrajovym zapalem, z kratkych i dlouhych palnych zbrani
a brokovnic s jednotnou stielou, 1ze minimalni vzdalenost stfelby vést na vzdalenost 5 m.



Pri stielbé& na pevny kovovy teré (popr, gong) ze vsech kratkych a dlouhych vzduchovych
zbrani a vétrovek lze vést sttelbu na minimalni vzdalenost 5 m.

Pfi stielbé na pevny kovovy ter¢ (popr, gong) ze zbrani s naboji raze .22 s okrajovym zapalem,
z kratkych i dlouhych palnych zbrani nabijenych pistolovym stielivem a pii stielbé z brokovnic
s hromadnou stielou, lze vést stielbu na minimalni vzdalenost 10 m.

Pii nastielovani dlouhych kulovych zbrani se terée umist'uji na ter¢ovou linii 50 m, pied patu
¢elniho zachytného valu.

Strelecky tisek "B"

Na stieleckém useku ,,B* je maximalni vzdalenost stielby z palebné cary umisténé
ve stieleckém piistiesku 25 m.

Pii stfelbé na pevny papirovy ter¢, ze vSech kratkych a dlouhych vzduchovych zbrani
a vétrovek, ze zbrani s naboji raze .22 s okrajovym zdpalem, z kratkych i dlouhych palnych zbrani,
nabijenych pistolovym stfelivem a brokovnic s jednotnou stfelou, lze minimalni vzdalenost stfelby
vést na vzdalenost 5 m.

Pii stfelbé na pevny kovovy ter¢ (popr, gong) ze zbrani s naboji raze .22 s okrajovym zdpalem,
z kratkych 1 dlouhych palnych zbrani nabijenych pistolovym stielivem a pti stielbé z brokovnic
s hromadnou stifelou, 1ze vést stielbu na minimalni vzdalenost 10 m.

Spolecna ustanoveni

Terce se umistuji do drzaka a stojant umisténych v prislusnych vzdalenostech, vzdy pouze
na pozadi ¢elniho zachytného valu, ve sméru strelby v azimutu 315°£5°,

Pii stielbé na vzdalenost kratsi, se neméni palebna ¢ara, kterd je vzdy ve stieleckém pristiesku,
ale terce se umist'uji na potrebné kratsi vzdalenosti.

Je dovoleno pouzivat pouze schvalené papirové, ocelové, dievéné nebo plastové terce.
Neni dovoleno stfilet na deformované nebo poskozené ocelové terCe, které by mohly zptsobit
nezédouci odraz strel.

Pii stfelbé z brokovnice na pevny ter¢ se tere umistuji na obou usecich do stabilnich ramu,
na potrebnou vzdalenost od palebné cary.

2.5. Situaéni nakres strelnice

V situaénim ndkresu stfelnice (viz. priloha €. 1) je vyznaen dovoleny smér stielby
a prostredky k zajiSténi bezpecnosti pii stielbé. Na oploceni a po obvodu stielnice je umisténo 12 ks
vystraznych tabuli s textem: ,,POZOR STRELNICE NEBEZPECI*.

r

3. Povinnosti funkcionaru

3.1. Provozovatel strelnice

Povinnosti provozovatele stielnice stanovi § 54 zdkona ¢. 119/2002 Sb. ve znéni pozdé&jSich
predpisu.

Provozovatel stielnice je povinen ozndmit do 10 pracovnich dni piislusSnému ttvaru PCR:

e zménu provozniho fadu




e zménu spravce stielnice

e zmény, které mohou mit vliv na bezpecnost provozu stielnice

ukonéeni provozu nebo zruseni stelnice.

Zodpovidd za Ttadny technicky stav zatizeni stielnice, zejména jejich zachytnych
bezpecénostnich zatizeni, vystraznych zarizeni a oznaceni.

Zodpovida za to, ze v priub¢hu stfeleb je na stfelnici ptitomen pro danou strelbu urceny
spravce stielnice a fadné vykonava svou funkei.

Provozovatel stielnice je povinen vybavit stielnici [ékarnou pro poskytnuti prvni pomoci, ktera
musi byt vybavena materidlem, ktery stanovi piiloha ¢. 2 k vyhldSce Ministerstva zdravotnictvi
¢. 254/2007 Sb. a zodpovida za aktualizaci obsazeného materialu podle uvedenych expiracnich lhfit.

Provozovatel stielnice dale zodpovida za funkéni stav hasicich prostiedk.
3.2. Spravce strelnice
Spréavce stielnice je ze zdkona osoba odpovédna za bezpecny provoz stielnice

Spréavce stelnice odpovida za provoz stielnice v plném rozsahu zékont, vyhlasek a obecné
platnych predpisti na useku zbrani, steliva a provozu stfelnic a tohoto provozniho fadu.

O ustanoveni do funkce spravce stielnice rozhoduje vybor CSS, z.s. — sportovné stielecky klub
SPORCK Stard Lysd. Tomuto orgdnu je spravce stielnice zodpovédny za svoji cinnost.
Seznam ustanovenych spravci je nedilnou soucasti provozniho tadu stfelnice, na samostatném listé
v priloze ¢. 2) s ndzvem ,,Seznam spravcu stielnice*

Osoba ustanovena do funkce spravce stielnice musi spliiovat pozadavky stanovené zakonem
¢.119/2002 Sb. ve znéni pozdé¢jSich predpisti. Musi byt starsi 21 let a nejméné 3 roky drzitelem
zbrojniho priikazu skupiny B nebo C nebo D nebo E.

Povinnosti spravce stielnice stanovi § 55 zakon o zbranich ve znéni pozdéjsich predpist a dale:
e jsou u n¢ho ulozené klice od stielnice,

e pro fizeni ¢innosti na stelnici je uren vzdy jen jeden spravce, ktery je po celou dobu stieleb
ptitomen na stfelnici a provadi zapis do Provozniho deniku,

e pri vykonu své funkce nosi viditelné oznaceni spravce sttelnice, dle nize uvedeného vzoru,

CSS, z.s. — sportovné stielecky
klub SPORCK Stara Lysa

SPRAVCE STRELNICE

Jméno a prijmeni

vzor oznaceni spravce stielnice
e organizuje provoz stielnice, jeji vyuzivani a udrzbu,

e zodpovida za organizaci likvidace odpadu,



e pii stielbach ustanovuje podle svého uvdzeni ridiciho stielby, pokud tuto funkci nevykonava
sam a zodpovida za jeho seznameni s provoznim fadem stielnice,

e vydava fidicimu stielby souhlas se zahdjenim jeho ¢innosti na stielnici,

e ma pravo vyloucit ze stielnice kazdou osobu, ktera nedodrzuje ustanoveni tohoto provozniho
radu, zejména takovou osobu, kterd svym jedndnim ohrozuje bezpecnost provozu na stielnici,

e stejné tak ma pravo vyloucit jakoukoliv zbran a strelivo, o nichz se domniva, Ze nejsou
bezpecné,

e v pripadé ohrozeni zivota, zdravi a majetku je povinen okamzité zastavit strelbu,
e okamzit¢ zastavi stielbu, pokud se v ohrozeném prostoru stielby objevi zvirata,

e pied zahdjenim stielby provede vyvéSeni Cerveného vystrazného praporu a kontrolu 12 ks
vystraznych ceduli, umisténych po obvodu strelnice (viz. priloha €. 1) Situac¢ni ndkres
stielnice),

e v pripadé vzniku mimotradné udalosti informuje o jejim vzniku provozovatele stielnice a podle
zavaznosti 1 prislusné statni organy.

3.3. Ridici stielby

Ridiciho stielby ustanovuje spravce stielnice, zpravidla z fad ¢lent CSS, z.s. — sportovné
strelecky klub SPORCK  Stara Lysa.

Ridici strelby se tidi pokyny spravce stielnice, musi byt obeznamen s provoznim fadem
stfelnice.

V dobé konani sportovni soutéze funkci fidiciho stfelby vykondva podle pravidel sportovni
stielby prislusny rozhod¢i na palebné care.

V ptfipadé prondjmu strelnice pro vycvik organizované jednotky funkci fidiciho strelby
vykonava odpovédna osoba této jednotky.

Ridici stielby musi spliiovat pozadavky na to, aby byl zarukou bezpe&ného provozu
na strelnici.

Ridici stfelby odpovida za dodrzovani kédzné a pofadku na svéfeném tuseku stielnice,
za dodrzovani podminek streleckych cviceni, pravidel a bezpe¢nostnich zasad pred vlastni stfelbou,
béhem strelby a po jejim ukonceni.

Ridicimu stfelby jsou od okamziku zahajeni do okamziku ukonéeni stfeleb podfizeny vSechny
osoby na useku stelnice a to véetné divaka a ostatnich osob.

V ptipadé nepiitomnosti spravce stielnice na daném tseku stfelnice ma povinnost zastavit
stielbu na jemu svéfeném useku, pokud mutze dojit k ohroZeni zivota, zdravi a majetku.

Ridici stielby odpovidd za bezprostiedni likvidaci mimofadnych udalosti, které vzniknou
béhem stielby. V tomto ptipadé informuje spravcem stielnice a spolupracuje s nim.

Zahijeni a ukondeni stielby hlasi spravci stfelnice.

Svym podpisem v provoznim deniku stfelnice prokazatelné potvrzuje souhlas s prevzetim
funkce fidiciho stfelby a s provedenym zdpisem spravce stielnice.

Pred stielbou pouci stielce o bezpec¢nostnich pravidlech.
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